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1. LISTA RESPONSABILILOR DE ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA EDITIEI
SAU, DUPA CAZ, A REVIZIEI IN CADRUL EDITIEI PROCEDURII OPERATIONALE.

Elemente
Nr. piivind : Numele si prenumele Functia Data Semniitura
Crt responsabil/
= operatiune
1 2 3 4 5
. : Sef sectie farmacie, dispozitive -~
Nicoleta CHEPTANARI medicale si producerea 45049 ( ‘r_\g?
BIRTA 4 . .
oxigenului medical e
Veaceslav CHEPTANARI | Sef serviciu farmacie S0.04.26 ,%—/h J/
1.1. | Elaborat Sef'serviciu dispozitive ’ o
o Tudor ZADOROJINEAC medicale si producere a 15 oY 16| SL—
oxigenului medical VN
. Directia calitétii si tehnologii o
Diana CARASTEFAN medicale 300y . ‘% )
Angela DOLEA Directia juridicd ooz 28| Zr "
1.2. | Verificat Comisia de monitorizare | Comisia de monitorizare \q\, a
1.3. | Aprobat Serghei SUMAN Vicedirector medical 12.05 2¢| M\
o \J
2. SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII
OPERATIONALE.
i - Data de la care se
Bdisia revizia Componenta aplici prevederile
Nr. in cadrul POl = Modalitatea reviziei picap i
e revizuita editiei sau reviziei
Crt. editiei o
editiei
1 2 3 4
2.1. Editia I

2.2,

Revizia 1

Scopul procedurii,
Compartimentul 8
,Descrierea
procedurii”, Anexa
nr. 1 si Anexa nr. 2

Completarea cu instructiunile de utilizare a
dispozitivului ALCOSCAN AL8800BT; in
Anexanr. 1 a fost inclus codul QR pentru
accesarea instructiunilor video; in Anexa nr.
2 a fost inclus noul dispozitiv la
consemnarea rezultatelor testirii

3. LISTA PERSOANELOR LA CARE SE DISTRIBUIE EDITIA SAU, DUPA CAZ, REVIZIA DIN
CADRUL EDITIEI PROCEDURII OPERATIONALE. .

Nr. Scopvul“ Ex. nr. Compartiment Functia
i difuzarii
1 2 3 4
31 Aplicare si Varianta electronica distribuitd la Regiune AMU Sef
o informare nivel de subdiviziuni SAMU/PAMU Sef
3.2 Evidenta 1 exemplar in original Serviciul Secretariat Sef
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4. SCOPUL PROCEDURIL

Prezenta procedurd stabileste modul de utilizare corectd a testerelor probatorii de alcool in aerul
expirat Alcofind AF-50, ACS ALERT J5 si ALCOSCAN AL8800BT pentru testarea personalului din cadrul
Centrului National de Asistentd Medicala Urgenta Prespitaliceascd (CNAMUP), in vederea asigurdrii unui
mediu de munc sigur, prevenirii riscurilor asociate consumului de alcool in timpul exercitarii atributiilor
de serviciu si respectarii disciplinei de munca.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURIL

Procedura se aplica tuturor angajatilor IMSP CNAMUP, indiferent de functia detinuta, care urmeaza
a fi testati in vederea stabilirii eventualei stari de ebrictate alcoolicd inainte sau in timpul exercitdrii
atributiilor de serviciu. Testarea poate fi realizatd in mod regulat, inopinat, in urma unor incidente sau ca
masurd de verificare periodica.

6. DOCUMENTE DE REFERINTA APLICABILE PROCEDURII OPERATIONALE:

6.1.Reglementdri nationale

— Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;

__ Codul Contraventional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008;

— Legea nr. 713 din 06.12.2001 privind controlul si prevenirea consumului abuziv de alcool,
consumului ilicit de droguri si de alte substante psihotrope;

__ Hotarérea nr. 296 din 16.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare
alcoolscopicd si examinare medicala pentru stabilirea stirii de ebrietate si natura ei;

— Ordinul MS nr. 30 din 11.01.2019 cu privire la recoltarea si analiza probelor biologice pentru
stabilirea alcoolemiei, consumului de droguri si de alte substante psihotrope, de medicamente cu
efecte similare acestora;

_ Ordinul MS nr. 269 din 31.03.2014 cu privire la organizarea si efectuarea Controlului treziei;

6.2.Reglementdri interne

— Ordinul nr. 430 din 03.04.2019 cu privire la Serviciul de asistenfa medical urgentd prespitaliceasca
din Republica Moldova;

__ Ordinul nr. 69 din 17.02.2025 cu privire la Codul de conduitd si eticd profesionald al angajatilor
IMSP CNAMUP;

— Ordinul nr. 297 din 7.04.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
IMSP CNAMUP.

7. DEFINITII SI PRESCURTARI ALE TERMENILOR UTILIZATI iN PROCEDURA.

7.1. Definitii ale termenilor:

Nr.
Crt.

7.1.1. | Operator

Termenul Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste termenul

Porsoana desemnatid si efectueze testarea (sef substatie, felcer
superior/coordonator sau altd persoana desemnatd).

71.2. | Persoana testatd | Angajatul supus testdrii la alcool in aerul expirat.

713 Stare de Dergglare psihofunctionald a organismului provocatd de consumul de alcool
" | ebrietate manifestata prin diminuarea capacitdilor fizice si mentale.
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Procesul de misurare a concentratiei de alcool in aerul expirat prin utilizarea

7.1.4. | Testare : P .
dispozitivului.
Editie a e 1 . ; o g g .
.. Forma initiala a procedurii operationale, aprobats, difuzati si aplicatd,
7.1.5. | procedurii - ’ ’
. conform legii.
operationale
7.1.6 Tester Dispozitiv utilizat pentru determinarea concentratiei de alcool in aerul
" | probatoriu expirat.
Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a
7.1.7. | Proceduri metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizirii
activitatii cu privire la aspectul procesual.
Revizia in Aplicare de modificare, adiugare, dupd caz, a unuia sau a maj multor
7.1.8. | cadrul unei componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost

editii aprobate si difuzate spre aplicare.
7.2. Abrevieri ale termenilor:
[ Nr. : .
it Abrevierea ‘ Termenul abreviat
7.2.1. | PO Procedura operationald
722. |E Elaborare
123, |V Verificare
724. | A Aprobare
7.25. | Ap Aplicare
7.2.6. | Ah Arhivare
7.2.7. | MS Ministerul Sanatitii
7.2.8. | AMDM Agentia medicamentului si dispozitivelor medicale
7.2.9. | IMSP CNAMUP Instlt.ujuei Medlco:Samta.ra I.’ubhce} Centrul National de Asistent3
Medicala Urgenti Prespitaliceasca
7.2.10. | SAMU Statiune de Asistentd Medicala Urgenti
7.2.11. | PAMU Punct de Asistenti Medicals Urgenti
7.2.12. | AMU Asistentd Medicald Urgenti 7

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE PRIVIND TESTAREA ALCOOLULUI iN
AERUL EXPIRAT AL AN GAJATILOR IMSP CNAMUP

ECHIPAMENT SI CONDITII TEHNICE

Pentru efectuarea testarii, se utilizeaz testerul probatoriu de alcool Alcofind AF-50. Tn cazul in care
s-au depistat urme de alcool in aerul expirat, proba se repeti cu testerul de alcool ACS ALERT J5, dispozitiv

A

calibrat periodic conform indicatiilor producatorului. In situatia in care testarea este efectuati cu testerul
ALCOSCAN AL8800BT, repetarea probei nu este necesari. In timpul fiecarei testiri cu dispozitivul ACS
ALERT J5, se folosesc mustiucuri de unicd folosinta sigilate, pentru a asigura igiena si precizia
masuratorilor. Testarea trebuie realizatd intr-un mediu fard factori de contaminare externd, la o temperatura
ambientald optima pentru functionarea dispozitivului.
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8.1. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A TESTERULUI ALCOFIND AF-50

8.1.1. Dispozitivul dat se pdstreaza §i se transportd doar in husa cu care a fost livrat de la producator.
8.1.2. Persoana responsabild de utilizarea acestuia va monitoriza o igiend strictd a dispozitivului.
8.1.3. Pasii de utilizare a dispozitivului dat:

AF-50

Py
~

Figura 1. Desen-schema a dispozitivului AF-50, in diverse profiluri.

a) Pentru initiera procedurii de testare se ia un mustiuc (element nr. 1 din fig 1) si se aplicd in portul
de testare (notat cu nr. 2 n fig. 1).

b) Dispozitivul se conecteaza prin tastarea butonului POWER (indicat cu numarul 5 in fig 1).

¢) Se asteaptd initierea testului pand cand pe ecranul dispozitivului (indicat cu nr. 4 in fig. 1) va apdrea
mesajul START BLOW.

d) Persoana testatd va sufla prin sistemul dat cu un jet de aer constant pe toatd perioada prezentei

sunetului emis de dispozitiv pAnd acesta nu va fi intrerupt de un alt semnal sonor de tonalitate mai
ridicata.
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e) In urmatoarea etapa dispozitivul va face analiza concentratiei de alcool in aerul expirat, fapt care
va fi prezentat prin mesajul ANALYZING de pe ecran si prin luminile comutate din rosu in verde
si invers, pe bara de semnale luminiscente (notatd cu nr. 3 din fig. 1).

f) Dupa analiza concentratiei de alcool in aerul expirat, rezultatul exprimat in mg/L va fi prezentat
pe ecranul dispozitivului. Daci acesta va depdsi limita maximi presetati se va declansa o alarma
sonord si bara luminiscenta (notati cu nr. 3 din fig. 1) va prezenta un semnal de alerti rosu.

8) Pentru efectuarea unui test repetat se tasteaza butonul POWER si procedura poate fi repetata.

h) Pentru analiza testarilor precedente stocate in memoria dispozitivului tastim butonul M (notata cu
nr. 6 din fig. 1) pentru a deschide meniul principal, apoi selectind optiunea TEST RESULT prin
apdsarea si mentinerea butonului POWER (notat cu nr. 5 din fig.1) pand se deschid investigatiile
precedente care contin ca informatie data, ora si concentratia alcoolulul in aerul expirat,

8.1.4. Se mentioneazi ci dispozitivul AF-50 nu are posibilitatea si printeze un raport pe hartie sau si
transmitd date prin careva mijloace speciale. Reiesind din conditia data fiecare test pozitiv
necesitd o documentare printr-o poza a rezultatelor obtinute care va fi atasatd la Actul de
constatare a starii de ebrietate prezentat in anexa nr.1.

8.1.5. Pentru oricare setiri a limitelor de alarmd, timpului sau unititile de masura va adresati la
SERVICIUL DISPOZITIVE MEDICALE SI PRODUCEREA OXIGENULUI
MEDICAL.
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8.2. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A TESTERULUI ACS ALERT J5

8.2.1. Dispozitivul dat se pastreaza §i se transporta doar in husa cu care a fost livrat de la producitor.
8.2.2. Persoana responsabild de utilizarea acestuia va monitoriza o igiena strictd a dispozitivului.

8.2.3. Pasii de utilizare a dispozitivului dat:

FRONT VIEW

Graphic display
Battery
cover

Left .
navigational button
button

TOP VIEW
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port

/‘ 7

BACK VIEW
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button plastic tab
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Figura 2. Desen-schema a dispozitivului ALERT J5S, in diverse profiluri.




